Le seminatrici, grazie alla
versatilita dei castelli terzo >
punto, si possono applicare
sopra I’erpice rotante
ottenendo cosi una
combinata adatta a trattori di
bassa potenza senza zavorra.

L’attacco di sollevamento idraulico, permette di
sollevare la seminatrice o altri attrezzi sopra I’erpice
rotante riducendo lo sbalzo di circa il 30%.

1 Ingranaggio a grosso modulo interamente temperato.

2 Cuscinetti conici di grandi dimensioni inseriti nel supporto
in acciaio, preregolati per evitare ulteriori tarature.

Denti a lama ad alta resistenza agli urti e allusura.
Piastra per un sicuro fissaggio dei denti.
Distanziale temperato.
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Supporto in acciaio di grandi dimensioni, fissato su cassa
indeformabile ad alto spessore.
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L’esperienza trentennale della MORENI nel settore movimento terra, ha favorito .
la realizzazione della serie Tecnica, progettata pensando a conto terzisti e grandi V:\
aziende che incontrano, in condizioni estreme, qualsiasi tipo di terreno. 2

La nuova serie, oltre che resistente, é versatile nelle combinate, negli accessori e in particolare
in relazione alle svariate trattrici applicate, sempre pitl potenti e sofisticate.
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Rullo Packer

Bandella Mobile




@ Il grande diametro
del tubo aumenta I'appoggio
anche nei terreni argillosi

‘

Il grande diametro e
l'assenza di un‘albero centrale lo
rendono poco vulnerabile all accumulo di terreno.

Cambio a leva in ghisa e attacco rinforzato.
Rompitraccia e regolazione rullo a spine.
Attacchi di I12 e [lI2 categoria fluttuanti.

Rotori a due denti. Rullo spirale adatto per terreni molto appiccicosi
. . . o che aumentano I'accumulo di terreno.

Barra posteriore regolabile tramite martinetti a vite.

Rullo a gabbia.

Rullo spuntoni.

Rullo spirale.

Attacco porta attrezzi meccanico.
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0 Carrello stradale.

MODELLI | LARGHEZA| e POTENZA N° PESO CON RULLOA
TECMICA 300-310) 12 100-130 | frizione 1 1340 | 1350 | 1390 = 1430 | 1530
T CIGA 350-360 14 130-150  frizione 1 1440 1450 1550 1580 1650 3
3
TECNICA g
ECNICA 400-410 16 140-170 camme 1 1550 1560 1680 1750 1840 S
""fg“o'g“ 450 - 460, 18 150 -190 | camme 3 1750 1760 1960 1980 2030 <
2
TE-,%':,'gA 500 - 510 20 |160-250| camme 3 1900 1900 2290 2300 2350 E




