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Df Italia - Avtomati za sveZe proizvode

DFSX 8

ll

lSamodeJm avtomati izvedbe DFSX so sad skrbnega in vestnega nacrtovanja, ki zelijo ne samo zadovoljiti
sedanjlm zahtevam ampak tudi, da vnapre]j zadostijo potrebam jutridnega dne na podro¢ju prodaje. Zeleli smo izdelati
sodoben, uporaben zanesljiv in odporen izdelek za mnogostransko uporabo, Ze dodelan v osnovni izvedbi.

Na vseh izvedbah DFSX smo Zeleli dati prednost delovni pripravljenosti: takojsen dostop do vseh delov stroja neposredno iz
prednje strani, poenostavljeno naclrtovanje, velik grafi¢ni zaslon, ki ga bo v bliznji prihodnosti zamenjal barvni LCD z
razsvetljevanjem na LED.

Izpopolnili smo notranje prostore avtomata in zagotovili, z istimi obremenitvami, vecjo zmogljivost.

DosezZena cilja, zahvaljujoc sprejetim domiselnim resitvam, sta bila dvojna: povisanje stevila izbir in znizanje, veckrat obcutno,
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stroSkov upravljanja naprave.

Prednost nasih strojev predstavlja odlicen sistem hlajenja: hladilnik iz enega samega bloka, velike ucinkovitosti z dvojnim
prezracevanjem, na dvojno toploto, ki se lahko nacrtuje od 3°C po vsej zalogi v stroju.

Nasi avtomati so torej odli¢ni na podrocju FOOD-A, svezih in mlec¢nih izdelkov, zahvaljujo¢ se tudi moznosti, da se upravljajo
roki veljavnosti posameznih izdelkov in alarmne temperature.

Posebno pozornost si zasluzi nas "DVIGALNI SET", patentirana naprava, ki hitro prevzema izbrane izdelke po raznih
nadstropjih in jih varno polozi v prevzemni prostor.

V tem casu smo delali zato, da bi nasi stroji bili trdni, varni in odporni; v ta namen smo jih opremili v izvedbah "Strong" in
"Strong plus" z zascitami in proti razbijaskimi napravami, ki omogocajo namestitev na varovane prostore in manj na zaprte
prostore ali na prostem.

Karakteristike

Prikljucki

> Set za dviganje

> Set za dvojno temperaturo
> Citalnik kartic

> Set za tobacne izdelke

> Gprs-gps-modem

> Zica MDB

Izvedbe na razpolago

> DFSX8 - 4 predalov 32 izbir
> DFSX8 - 5 predalov 40 izbir
> DFSX8 - 6 predalov 48 izbir
> DFSX8 - 7 predalov 56 izbir
> DFSX8 - SLAVE

TEHNICNE KARAKTERISTIKE

Visina 1830 mm
Sirina 725 mm
Globina 870 mm

Teza 190 kg
Napetost 230V

Hladilna enota 1/3 Hp
Temperatura 3C°
Razsvetljava LED

Predali (iz INOX plocevine za zivila) 4/7

Izbire 56 max
Zapisnik executive / mdb / serial
Grafi¢ni zaslon 128 x 128 pixel
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